SGS Czech Republic, s.r.0.
Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekéni organ typu A

Inspekcéni certifikat Cislo 1038/2014

Pri pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 08.04.2014
na &erpaci stanici firmy Chemis engine a.s. )
Pasohlavky |

byly provedeny odbéry paliv v souladu s CSN 65 6005 a CSN ISO 3170.

Odebrany byly nasledujici druhy paliv:
paliva pro zaZzehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (standardni inspeké&ni postup SIP 1)

BA 95 Super ¢islo vzorku: 58869
paliva pro vznétové motory (standardni inspekéni postup SIP 2)
Nafta motorova ' cislo vzorku: 58870

Vzorky odebranych paliv byly zkouseny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v nasledujicich ukazatelich:

Automobilové benziny (SIP 1):
Destilaéni zkouska
Kyslikaté latky a kyslik
OCVM
Slozeni benzinu
Vzhled

Motorova nafta (SIP 2.1):
Bod vzplanuti P.M.
MEMK
Voda K.F.
Vzhled

Limitni hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle nasledujicich jakostnich norem
na zakladé podkladi éislo: 4

e Automobilové benziny bezolovnaté ¢SN EN 228 (2013)
¢  Motorové nafty CSN EN 590+A1 (2010)

Odebrané vzorky paliv vyhovély v hodnocenych ukazatelich
limitnim hodnotam uvedenych jakostnich norem

Datum ukonéeni inspekce a vystaveni certifikatu: 15.4.2014
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vedouci inspekéniho organu

14015 Certifikat je vystaven v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020 §
Dokument je moZno bez souhlasu inspekéniho organu SGS Czech Republic,s.r.o. kopirovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkouSené vzorky paliv.. |
SGS Czech Republic, s.r. 0., IG: 48580241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993 f

Véechny sluzby &lent skupiny SGS jsou poskytavany v souladu s pfislusnymi podminkami pro poskytovani sluzeb SGS, kleré jsou dostupné na




